
Werksvertretungen:

Abgas-Kombitester für
Bezin-, Gas- und Dieselmotoren

Rinkl Werkstatt-Technik GmbH
Raiffeisenstraße 1
93413 Cham

 Fax: 09971/802181
 Email: info@rinkl.de

Telefon: 09971/802180
Internet: www.rinkl.de

Mobile Abgasmessung bei Bezin-, Gas- und Dieselmotoren

Eine Sonde für Bezin- und Dieselfahrzeuge

Geringe Aufwärmzeiten (Gastester < 40 sek. / Opazimeter < 2 min.)

Kompakte und leichte Bauform (patentiert)

Drahtlose Gerätekommunikation zwischen den Geräten über Bluetooth und W-LAN

Menügeführte Bedienung und einfacher Prüfablauf

Ideales Gerät für den mobile Einsatz - leicht und kompakte Abmessungen

MAHA Abgastester MET 6.3
Kompakt - Mobil - Robust - Effizient - Schnell

Die wesentlichen Vorteile auf einen Blick:

Mobility-Kit (Option) - Koffer für den
mobilen Einsatz zur Aufnahme des
Abgastesters mit kompletten Zubehör
Maße: 59 x 26,2 x 26 cm (L x H x T)

Wireless OBD für Bluetooth-
Verbindung zwischen dem
Fahrzeug und PC (Option)

W-LAN Schnittstelle zur drahtlosen
Verbindung zum PC (Option)
Standard: Verbindung über Kabel

Drehzahl-Messgerät AVL DiTEST
Speed 2000 inkl. Kabel zum
MAHA Abgastester MET (Option)



Antwortfax
Abgas-Kombitester

an die 0 99 71 / 80 21 81

Ich interessiere mich für:

 den Abgas-Kombitester MET 6.3

 sonstige Produkte aus dem Rinkl-Portfolio

Ich bitte um:

 Kontaktaufnahme

 Angebot

 Vorführung

Name:    ______________________

Firma:      _____________________________ Telefon:  ______________________

Hebetechnik (Über- & Unterflur)

Bremsen- und Leistungsprüfstände

Achsmessgeräte

Prüf- und Sicherheitsgeräte

Servicegeräte

Diagnosetechnik

Drucklufttechnik

Lackiertechnik

Ölservice

Reinigungstechnik

Reifentechnik

Tore

Digitale Tachographen

Unsere Partner und Produkte im Überblick


